El Modelo de las Diez Ordenes de Fuego y 18 Situaciones de Cuidado
El modelo de las diez ordenes de fuego fue desarrollado en 1957 por un grupo que estudio maneras de prevenir danos y fatalidades de lumbreros. Poco despues de que el modelo de las diez ordenes de fuego fue incorporado en el entrenamiento de los lumbreros, las 18 situaciones que gritan cuidado fueron desarrolladas. Las 18 situaciones son mas especificas y de cuidado que el modelo de las ordenes de fuego y las situaciones describidas que extienden los diez puntos de ordenes de fuego. Si los lumbreros sigen el modelo de las diez ordenes de fuego y estan altanto de las 18 situaciones de cuidado, mucho del riesgo de pelear contra el fuego puede ser reducido.

10 NORMAS DE COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Mantenerse informado sobre las condiciones clima y pronosticos.

Mantenerse siempre enterado del comportamiento del incendio. Observar personalmente o emplear un observador.

Cualquier accion contra el incendio debe ser segun el comportamiento actual y futuro.

Mantener rutas de escape para todo el personal y darlas a conocer.

Mantener un puesto de observacion cuando exista la posibilidad de peligro.

Mantenerse alerta y calmado, pensando claramente y actuando con decision.

Mantener comunicacion con el personal, jefes y fuerzas adjuntas.

Dar instrucciones claras y hacerlas entender.

Mantener el personal bajo control a toda hora.

Combatir el incendio tomando en cuenta que la seguridad debe ser nuestra primera consideracion.
18 SITUACIONES QUE GRITAN !CUIDADO!

1.  Al construir una linea cuesta abajo, hacia el incendio.

2.  Cuando se combate el incendio por la ladera de un cerro donde material rodante puede iniciar focos secundarios cuesta abajo.

3.  Cuando el viento empieza asoplar, aumenta en velocidad, o cambia de direccion. 

4.  Cuando el tiempo se vuelve mas caloroso y seco. 

5.  Al encontrarse en linea de fuego con combustibles pesados, secos y no quemados entre usted y el incendio. 

6.  El terreno y los combustibles hacen dificil el escape hacia las zonas de seguridad. 

7.  Al encontrarse en terreno desconocido que no logro ver en las horas de dia. 

8.  Al encontrarse en un area donde no conoce los factores locales que influyen en el comportamiento del incendio. 

9.  Al intentar un ataque al frente del incendio con vehiculos cisterna. 

10.  Cuando sean frecuente los focos secundarios sobre la linea de fuego. 

11.  Cuando no se pueda ver el incendio principal y no hay comunicacion con personas que pueden ver el incendio. 

12.  Si no comprende claramente las instrucciones, su tarea o cargo. 

13.  Si tiene sueño con ganas de tomar una siesta cerca de la linea. 

14.  No se ha hecho un reconocimiento del incendio.

15.  Zonas de seguridad y rutas de escape no estan identificadas. 

16.  Desconocimiento en estrategias, tacticas y peligros. 

17.  La linea de control construida sin punta de anclaje segura. 

18.  No hay comunicacion eslabonada entre los equipos y el jefe de incendio. 

 

